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条款协议 

本文档的所有部分，其著作产权归广芯微电子（广州）股份有限公司（以下简称广芯微电子）

所有，未经广芯微电子授权许可，任何个人及组织不得复制、转载、仿制本文档的全部或部分组件。

本文档没有任何形式的担保、立场表达或其他暗示，若有任何因本文档或其中提及的产品所有资讯

所引起的直接或间接损失，广芯微电子及所属员工恕不为其担保任何责任。除此以外，本文档所提

到的产品规格及资讯仅供参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。 

1. 本文档中所记载的关于电路、软件和其他相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用实例。

用户如在设备设计中应用本文档中的电路、软件和相关信息，请自行负责。对于用户或第三方

因使用上述电路、软件或信息而遭受的任何损失，广芯微电子不承担任何责任。 

2. 在准备本文档所记载的信息的过程中，广芯微电子已尽量做到合理注意，但是，广芯微电子并

不保证这些信息都是准确无误的。用户因本文档中所记载的信息的错误或遗漏而遭受的任何损

失，广芯微电子不承担任何责任。 

3. 对于因使用本文档中的广芯微电子产品或技术信息而造成的侵权行为或因此而侵犯第三方的专

利、版权或其他知识产权的行为，广芯微电子不承担任何责任。本文档所记载的内容不应视为

对广芯微电子或其他人所有的专利、版权或其他知识产权作出任何明示、默示或其它方式的许

可及授权。 

4. 使用本文档中记载的广芯微电子产品时，应在广芯微电子指定的范围内，特别是在最大额定值、

电源工作电压范围、热辐射特性、安装条件以及其他产品特性的范围内使用。对于在上述指定

范围之外使用广芯微电子产品而产生的故障或损失，广芯微电子不承担任何责任。 

5. 虽然广芯微电子一直致力于提高广芯微电子产品的质量和可靠性，但是，半导体产品有其自身

的具体特性，如一定的故障发生率以及在某些使用条件下会发生故障等。此外，广芯微电子产

品均未进行防辐射设计。所以请采取安全保护措施，以避免当广芯微电子产品在发生故障而造

成火灾时导致人身事故、伤害或损害的事故。例如进行软硬件安全设计（包括但不限于冗余设

计、防火控制以及故障预防等）、适当的老化处理或其他适当的措施等。 
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 摘要 

本篇应用笔记主要介绍UM324xF移植CheeryUSB设备栈实现打印机类的通信。 

本篇应用笔记主要包括：  

 CheeryUSB简介  

 CheeryUSB下载 

 CheeryUSB设备栈移植 

 参考样例 

 鸣谢 

注：具体功能及寄存器的操作等相关事项请以用户手册为准。 

 CheeryUSB简介 

CherryUSB是一个小而美的、可移植性高的、用于嵌入式系统的USB主从协议栈。同时

CherryUSB具有以下优点：  

 代码精简，并且内存占用极小，而且还可进一步的裁剪 

 全面的class驱动，并且主从class驱动全部模板化，方便用户增加新的class驱动以及学习的时

候查找规律 

 可供用户使用的API非常少，并且分类清晰。从机：初始化+注册、命令回调类、数据收发类；

主机：初始化+查找类、数据收发类 

 树状化编程，代码层层递进，方便用户理清函数调用关系、枚举和class驱动加载过程 

 标准化的porting接口，相同ip无需重写驱动，并且porting驱动也进行了模板化，方便用户新增 

porting CheeryUSB移植 

 主从收发接口的使用等价于UART TX/RX DMA的使用，长度也没有限制 

 能够达到USB硬件理论带宽 

 CheeryUSB下载 

从如下网址获取 CheeryUSB 源码（编写本应用时，下载此源码的时间为 2023-04-04，下载的

压缩包为“CherryUSB-master .zip”） 

https://github.com/sakumisu/CherryUSB 

 

https://github.com/sakumisu/CherryUSB
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 CheeryUSB设备栈移植 

1. 解压“UM324xF SDK V1.2.rar”和上面下载好的“CherryUSB-master.zip”。 

2. 在解压开的“UM324xF SDK”的“Midware”目录下新建“CheeryUSB”文件夹。 

 

3. 把解压开的“CheeryUS-master”目录下的全部文件及文件夹copy到上面新建的“CheeryUSB”

目录下。 
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4. 在“port”目录下新建“um324xf”的文件夹。 

 

5. 从“template”目录下 copy “usb_dc.c”文件到上面新建的“um324xf”目录下，并且重新命

名为“usb_dc_um324xf.c”，此文件是后面移植的重点。 

 

6. 在“ CheeryUSB ”目录下 copy 一份“ cheeryusb_config_template.h ”并重新命名为

“usb_config.h”。 
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7. 为方便起见，在“Example”目录下 copy 一份 GPIO 的 demo，并重新命名为“PRINTER”（此

应用笔记实例为 USB 打印机） 

 

8. 打开“PRINTER”的工程（此应用笔记移植基于 MDK），新建“CheeryUSB”的 Group，并加

入如下 CheeryUSB 设备栈及 printer 要用到的文件，以及增加头文件路径。 
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CheeryUSB 组下的文件存放目录如下： 

①UM324xF SDK V1.2\Driver&Example\Midware\CherryUSB\core 

②UM324xF SDK V1.2\Driver&Example\Midware\CherryUSB\class\printer 

③UM324xF SDK V1.2\Driver&Example\Midware\CherryUSB\demo 

④UM324xF SDK V1.2\Driver&Example\Midware\CherryUSB\port\um324xf 

9. 工程的基本的文件及配置已准备好，此时编译会有 1 个错误和 6 个警告。 

 

10. 先解决错误，后解决警告，定位到错误处，声明下“usbd_printer_init_intf”函数错误解决。 

 

11. 上面的错误解决后，再编译，还有 5 个警告，为文件最后一行没有空白行和定义的变量没有引

用。 
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12. 定位到最后一行没空白行的文件，加上空白行，即可解决。 

 

 

13. 定位到变量没引用的文件，把此变量屏蔽，即可解决。 

 

14. 此步骤开始是移植的重点，主要是 UM324xF 的 usb 底层的实现，即“usb_dc_um324xf.c”文

件的具体实现。 
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A. 包含 um324xf 的头文件进来。 

B. 启动文件中 USB 中断入口名称为 USB0_IRQHandler，所以这里改为一样。 

C. 获取端点接收的字节数。 

D. 用来记录上一包数据传输的字节数。 

E. 存放 setup 数据包。 

F. 改下名称，尽量保持 CheeryUSB 的风格。 

15. “usb_dc_low_level_init”函数实现，主要是使能 USB 时钟、打开相应的中断、使能 DP 的上

拉电阻。 

 

A. 打开 EP0 OUT 的 0 长度数据包中断功能。 
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B. 此 demo 的 SETUP、IN、OUT 都利用 ACK 中断来处理，um324xf 没有发送完成中断，但

Host 如果回应了 ACK，那说明正确传输完成了。此实例 printer 只用了端点 0（控制传输）、

端点 1（BLUK IN），端点 2（BLUK OUT）。 

16. “usb_dc_low_level_deinit”函数实现，类似“usb_dc_low_level_init”的反向操作。 

 

17. “usb_dc_low_level_init”函数由“usb_dc_init”函数调用，“usb_dc_low_level_deinit”由

“usb_dc_deinit”函数调用。 

 

注：um324xf 的设置地址由硬件自动完成，不用用户去设置 USB 地址的寄存器。 

18. 增加“usbd_get_port_speed”函数。 
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19. 实现端点打开的函数。 

 

20. 实现端点关闭的函数。 

 

21. 实现发送和不发送 STALL 的函数。 
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22. 实现发送数据的函数。 

 

23. 实现接收数据的函数。 
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24. 实现 USB 中断处理的函数，此实例 printer 只用了端点 0（控制传输）、端点 1（BLUK IN），端

点 2（BLUK OUT）。 

 

25. 实现 EP0 的处理。 
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26. 实现 EP1 的处理。 
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27. 实现 EP2 的处理。 

 

28. EP3、EP4 此实例没使用，空函数即可。 

 

29. 为避免打印信息影响到 USB 通信，把打印等级改为 USB_DBG_ERROR。 
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30. 增加返回打印机端口状态的处理。 

 

打印机端口状态定义如下 

 

31. 此实例厂商字符串改为“Unicmicro”，注意 bLength 值要根据实际长度给出值。 

 

32. 此实例产品字符串改为“Unicmicro PRINT DEMO”，注意 bLength 值要根据实际长度给出值 
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33. VID 是由供应商向 USB-IF(Implementers Forum 应用者论坛)申请。每一个供应商的 VID 是唯

一，PID 是由供应商自行决定。此实例按照 CheeryUSB 的，没去修改。 

 

34. 接收到数据进入“usbd_printer_bulk_out”函数，数据个数为 nbytes，暂存在 read_buffer 缓冲

区，要发送数据，调用“usbd_ep_start_write”函数，数据发送完毕后进入“usbd_printer_bulk_in”

函数。 

 

35. 一切准备就绪，在 main 函数里调用打印机初始化的函数，然后编译下载，接上 USB 数据线连

接电脑，已可以识别到打印机（本人电脑 windows 11）。 
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36. 对应此实例打印机 ID 的驱动程序，只找到 XP 系统的，在 XP 系统安装好驱动后，接上 USB

数据线连接电脑 

 

 

 参考样例 

此应用笔记的 demo 及打印机驱动（XP 系统）请联系我司 FAE 人员索要。 
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 鸣谢 

感谢 CheeryUSB 的作者 sakumisu 大神提供高性能的、可免费使用的、开源的 USB 协议栈，

免去开发人员去详读繁琐复杂的 USB 协议规范，从而降低了嵌入式软件工程师的开发难度。 
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 版本修订 

版本 日期 描述 

V1.0 2023.04.04 初始版 
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